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... fiir ein barockes Prunkstiick: Tiir von St. Jakobus in Hambach restauriert

VON UNSERER MITARBEITERIN
ANGELIKA WILDE-KAUFHOLD

» Es war fast wie eine Denkmalent-
hiillung, als die Bauhandwerker in
der vergangenen Woche die Schutz-
folie von der alten Tiire am neu ge-
stalteten Haupteingang der St. Jako-
buskirche in Hambach lésten. Mit ei-
nem Schlag wird da die ganze Schon-
heit der rekonstruierten Barocktiire
sichtbar, die noch aus der Entste-
hungszeit der katholischen Pfarrkir-
che in Hambach - 1750 bis 1752 —
stammt, aber eine recht wechselvolle
Geschichte hinter sich hat, eine spek-
takulire Wiederentdeckung einge-
schlossen.

Just im Zuge der derzeit noch an-
dauernden Aufensanierung des Ge-
biudes, mit der die Urspriinglichkeit
des kunsthistorisch bedeutsamen
Bauwerks wieder zur Geltung ge-
bracht werden soll - vor allem durch
den Riickbau des Windfangs mit Kup-
ferblechtiir (wir berichteten) —, erin-
nert sich der Kirchenrat namlich an
eine an der Ostseite eingebaute Ba-
rocktiire. Was dann folgt, ist rasch
erzihlt: Architekt Rudolf Wurzba-
cher und der Rat planen, diese Seiten-
tiire, mutmaflich die alte Hauptpor-
taltiir, wieder wieder fiir den Haupt-
eingang der Kirche zu verwenden.
Der Neustadter Mdobelrestaurator
Martin Denzinger wird mit der Res-
taurierung beauftragt. Er befreit das
Eichenholzblatt von seiner Patina
und kann nachweisen, dass diese
Tiire tatsichlich aus der Barockzeit
stammt und tatsichlich das erste Ein-
gangsportal zur Kirche ist.

Was dann beginnt, ist eine miihe-
volle Wiederherstellungsarbeit, die ei-
nige Zeit in Anspruch nimmt: Die
250 Jahre alte Tir kommt in die
Werkstatt. Sie ist in schlechtem Zu-
stand. Das Holz ist gerissen, die mas-
siven Eichenholzfiillungen sind zu-
sammengetrocknet, die unteren Fiil-
lungen und die Rahmenkonstruktion
verwittert und briichig, Holzteile
sind abgeplatzt. Dutzende von Ni-
geln halten die doppelwandige Tiire
— auflen aus Hartholz (Eiche), innen
aus Weichholz (Kiefer) — notdurftig
zusammen. Sie wurden eingeschla-
gen, um ein Arbeiten des Holzes zu
verhindetn, erklirt der Fachmann.
Die Folge dieser ,Absperrufig” ist
eine starke Rissbildung beider Tiir-
blatter.

Die Tiire muss in ihre Bestandteile
zerlegt, Beschlige und Riegel abge-
nommen, Profile und Fiillungen von
der schwarzen, verwitterten Leindl-
oberfliche befreit werden. Binder,
SchlieRbleche und die beiden Tiir-
knopfe, die ebenfalls noch aus der Ba-
rockzeit stammen, werden von der
Kunstschlosserei Karlheinz Schrei-

Inoffizielle Ubergabe: Restaurator Martin Denzinger (rechts) und der stell-
vertretende Verwaltungsrat, Dr. Kurt Rommel, vor der wieder hergestell-

ten Und an ihren alten Platz zuriickgekehrten Hauptportaltir.

ber aus Rhodt restauriert. Besonders
schon sind die kunstvoll geschmiede-
ten Tirknopfe und die Darstellung ei-
nes Frauenportraits auf dem Schlieft-
blech. Die Dame trigt eine Biitte auf
dem Kopf.

Eine kniffelige Aufgabe ist die Ver-
dnderung der historischen Riegel. Sie
missen ,umgekropft* werden, bevor
sie wieder an den Originalstellen befes-
tigt werden: Eine sehr aufwendige Ar-
beit, die notwendig ist, weil die Tiire
beim neuerlichen Einbau ins Seiten-
portal umgekehrt angeschlagen wor-
den war. Die restaurierten Binder wer-
den auf der entgegengesetzten Seite
angebracht, dabei die Originalabdrii-
cke Stéstbar ggﬁ L

“Batp hen” Auflagen.
uss sich fiamiich nach au-
Ren 6ffnen lassen. Anstelle des verlo-
ren gegangenen alten Kastenschlosses
wird in die Tiire auflerdem ein moder-
nes, mit dem Tirblatt bndiges Zylin-
derschloss eingebaut.

Diffizil ist das Einsetzen der abge-
platzten Holzteilchen. Mit viel Einfiih-
lungsvermogen belegt der Restaurator
die Fehlstellen mit Holzstreifen aus al-
ten Eichenholzfassboden, verleimt sie
sorgsam, fast unsichtbar. Die beiden

fgugdestind”

—FOTO: AWK

unteren, nicht aus der Zeit stammen-
den und verwitterten Tiirfiillungen
fertigt er an nach einer vergleichba-
ren doppelfliigeligen Pfilzer Barock-
tiire aus seinem Fundus. Zuletzt er-
hilt die Tiiroberfliche eine Ollasur
mit Pigmentzusatz gegen UV-Stah-
len und zwei Transparentanstriche.
Nach 273 aufgeschriebenen Ar-
beitsstunden ist die Tire damit bis
ins Detail restauriert. Da auch der
hisslich Betonvorbau mit Flachdach
aus den 1950er Jahren inzwischen ab-
gebrochen wurde, beginnt das grofRe
,Tiretauschen“: Die um 1960 ent-
standenen Kupferblechtiire des Vor-
baus wird an die Kirchenseite ver-
setzt, an'der’dbis dahin die jetzt restau-
rierte Barocktiire war. Diese erhilt ih-
ren alten Stammplatz zurtick.
Offiziell soll die Tiire bei der Fer-
tigstellung der Aufensanierung des
Gebiudes im Mai tibergeben wer-
den. Inoffiziell und als Symbol dafiir,
dass das Gotteshaus durch die alte
Barocktiire aufgewertet wurde, er-
hielt der stellvertretende Vorsitzende
des Verwaltungsrates der Kirchenge-
meinde St. Jakobus, Dr. Kurt Rom-

‘mel, schon jetzt von Denzinger ei-

nen Schliissel iiberreicht, i




