Umfangreiche Restaurierungs-
arbeiten

Mit dem Bau der Hambacher Barock-
kirche St. Jakobus wurde im Herbst
1748 begonnen, nachdem Monate da-
vor der spatgotische Turm ein zusatzli-
ches Geschoss mit Spitzhelm erhalten
hatte. Am 27. September 1750 wurden
Kirche und Altére eingeweiht. Aus die-
ser Zeit diirfte auch die Barocktiir stam-
men.

Zustand der Barockttir

Die Kirche hatte 1973 einen Vorbau
aus Beton erhalten, mit Flachdach und
einer Eingangstiir aus Kupferblech. Der

Aus den Reihen des Pfarrverwaltungs-
rates verdichteten sich im Jahr 2002
die Hinweise, dass eine alte Barockttir
auf der Riickseite der Kirche einge-

wurde festgestellt, dass dieser vom
Holzwurm befallen war und es sich
nicht um den Originalrahmen handelte.
Er war aus Weichholz gefertigt und im
AuRenbereich nicht witterungsbestan-
dig. Daher wurde ein neuer Rahmen
aus bestem, abgelagertem Eichenholz
angefertigt.

Die beiden Tiirblatter wurden von den
,neuen“ Nageln befreit und die Profile
mit den Fiillungen abgenommen. Die
unteren Querfriese wurden entfernt, sie
waren so verwittert, dass sie gegen neue
ausgetauscht werden mussten. Die Ris-
se auf der Innenseite der Tiir wurden
ausgeleimt, und zwar so, dass sich die
Gradleisten (fiir die Aufnahme der Ban-
der) in der Gradnut bewegen kénnen.

eigentliche Eindruck des Hauptportals
war durch den Anbau véllig veréandert.
Das barocke Eingangsgewande aus
Sandstein war von auen nicht mehr zu
sehen.

baut sei. Bei ndheren Untersuchungen
konnte nachgewiesen werden, dass es
sich hierbei um die originale Eingangs-
tiir aus der Entstehungszeit der Kirche
handelt. Allerdings wurden die Seiten
vertauscht. Riegelseite wurde Schloss-
seite und umgekehrt. Auch wurden die
Fliigelbreiten veréndert, was natiirlich
zuriickgebaut (rekonstruiert) werden
musste. Leider war die 250 Jahre alte
Tiir in einem Zustand, der eine Ver-
wendung als Eingangstiir nicht ohne
weiteres zulief. Das Holz war gerissen.
Die massiven Eichefiillungen waren
zusammengetrocknet, die unteren Fil-
lungen und Rahmenkonstruktionen
verwittert und briichig. Auch waren dut-
zende Néagel ins Holz geschlagen, um
die Tiir zusammenzuhalten, was aber
ein , Arbeiten” der Tiir verhinderte. Die
Folge war eine starke Rissbildung auch
auf der Innenseite der Ttir, die in Weich-
holz ausgefiihrt ist.

Restaurierungsschritte
(1. August 2002—-6. Mdrz 2003)

Ausbau und erste Untersuchungen
Die Tiir wurde mit dem Rahmen aus-
gebaut. Beim Ausbau des Rahmens

Zerlegung und Arbeiten an der
Konstruktion

Alle Beschlage (Riegel, Bander,
Schliefbleche, Tiirknopfe) wurden ab-
genommen und restauriert. Der Riegel
musste umgearbeitet werden, um ihn
wieder auf die ehemals originale Tiir-
seite aufsetzen zu konnen. Hierbei
wurde einwandfrei festgestellt, dass der
Riegel bei der Umsetzung der Tiir auf
die Siidseite (1973) umgearbeitet wor-
den war.

Die Bander wurden nach alten
Abdriicken auf der Tiir gefertigt, und
zwar so, dass die Tiir nicht wie in der
Barockzeit nach innen, sondern heute
entsprechend den baupolizeilichen
Vorschriften nach auflen zu 6ffnen ist.
Der Schlosserbetrieb Schreiber aus
Rhodt {ibernahm das Anfertigen der
Bénder und die Restaurierung der
Eisenteile.

Die Tiirbreite wurde so angepasst, dass
die beiden Fliigel anndhernd gleich
breit sind. Das rechte Tiirblatt wurde
verbreitert, um ein modernes Zylinder-
schloss aufnehmen zu konnen. Das alte
Barockschloss ist verloren gegangen,
doch konnte wenigstens der Abdruck
des alten Schlosses bei der Restaurie-
rung freigelegt und damit sichtbar
gemacht werden.

In der Werkstatt (Fiillungen ohne Oberfliche) — an alter Stelle eingebaut

Fotos: Martin Denzinger

Die Hambacher ... Nr. 23/2003



Bearbeitung der Holzteile

Alle Holzteile wurden von der fast
schwarzen, verwitterten Leinoloberfla-
che befreit. Die Fehlstellen auf der
AuRenseite der Tiir wurden mit altem
Holz aus Eichenfassbéden fast unsicht-
bar ausgeleimt. Die eingetrockneten
Fiillungen wurden verbreitert, um einen
sicheren Halt in den Profilen zu ge-
wahrleisten. Die teilweise zerbrochenen
Profile wurden verleimt. Nach der Sau-
berung der Profile und der Fiillungen
wurden diese wieder auf die Tiir aufge-
bracht.

Die beiden unteren Fiillungen wurden
komplett neu angefertigt, da auch diese
nicht original und voéllig verwittert
waren. Bei der Rekonstruktion der un-
teren Fiillungen, diente uns eine ver-
gleichbare Pfélzer Barocktiir mit Dop-
pelfliigeln (aus unserem Fundus) als
Vorlage.

Funktionspriifung und notwendige
Korrekturen

Als alle Restaurierungsarbeiten der
rohen Tiir* abgeschlossen waren, wur-
de die Tiir in unserer Werkstatt aufge-
baut und in den Rahmen gelegt. Die
neu angefertigten Bander in den Rah-
men eingestemmt und eine erste Funk-
tionspriifung durchgefiihrt.

Jetzt wurde festgestellt, dass die vor-
handene Schlagleiste (auch aus Weich-
holz) viel zu groR war und so dem alten,
originalen Schliefblech keinen Platz
lieR. Es wurde daher eine neue aus
Eichenholz mit zeittypischem Barock-
profil angefertigt und den Proportio-
nen der Tir angepasst.
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Bei den Abmessungen der Tiir wurde
darauf geachtet, dass nichts vom origi-
nalen Befund weggenommen wurde
und dennoch ein mdglichst groRer Off-
nungswinkel innerhalb des Sandsteinge-
wandes erreicht wird. Die Hohe der Tiir
wurde leider schon in fritherer Zeit unten
gekiirzt, was aber sicher daran liegt, dass
im Laufe der Jahrhunderte der Kirchen-
fulboden hoher geworden ist — sichtbar
an der Position der unteren Bander.

Oberfldchenbehandlung

und Einbau

Bei der Oberflachenbehandlung einig-
te man sich auf eine Ollasur mit Pig-

mentzusatz beim ersten Anstrich (wich-

tig fiir UV-Stabilitat), danach folgten
zwei Folgeanstriche transparent. So
wurde eine gute Sichtbarkeit des alten
Eichenholzes und gleichzeitig ein guter
Witterungsschutz erzielt.

Als die Oberflache trocken war, wurde
die Tiir nach fast einem halben Jahr
Arbeit in unserer Werkstatt in Neu-
stadt/W. wieder nach Hambach ver-
bracht und wie ehedem auf der Nord-
seite der Kirche als Haupteingangs-
portal eingebaut. Die restaurierten
SchlieRbleche, der umgearbeitete, ori-
ginale Tiirgriff und das moderne
Schloss (der Pfarrer kann ja schlieRlich
keinen alten, schweren Schliissel mit
sich herumtragen ...) wurden vor Ort
eingepasst. Hierbei kam uns die Schlos-
serei Frick aus Hambach zu Hilfe, die
uns noch schnell ein paar Edelstahl-
hiilsen anfertigte, damit die 250 Jahre
alten Tiirgriffe im Holz nicht zu viel
Spiel hatten.

Wirkung — erste Eindriicke

Der alte Betonanbau war inzwischen
abgerissen, die vordere Kupferblechtiir
als Hinterausgangstiir eingebaut.

Der ehemalige Pfarrer der Kirche, Herr
Mathes, war am Tag des Einbaues zufél-
lig anwesend und einer der ersten, der
sich {iber das neue Erscheinungsbild
der Kirche freute. Herr Habermehl,
einer der Initiatoren der Restaurierung,
stellte fest, dass die Kirche durch die ori-
ginale Tiir am alten Platz ein neues, ori-
ginalgetreues Gesicht bekommen habe.
Auch anwesend war der leitende Archi-
tekt Herr Wurzbacher, der sehr erleich-
tert meinte, jetzt konne ihn niemand
mehr im Gottesdienst fragen: Wo ist
denn endlich die Kirchentir?

Martin Denzinger, Neustadt/W. ¢




